m fastener & components Gehausezubehor

GehausefiiBe

Material: PA 6.6, Artikel-Nr. 921-0897-001 = PS, EVA-Einlage
(elastisches und abriebfestes Elastomer)

Farbe: Korper schwarz,
Einlage natur

Montageanleitung

Beim Einstecken des FuBes in das Aufnahmeloch
(Durchgangs- oder Sackloch) wird durch gleichzeitiges
Eindrlicken des Stiftes das Teil montiert.
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| Artikel-Nr. Loch-o Platten- | Holzloch-o MaBe
maB oD

K
4
[ H 921-1162-001 6,0 +0,2 0,8-2,0 6,0+ 0,2 12,0 100
s 921-1024-001 7,0+ 0,2 1,5-3,0 7,0+0,2 16,0 65+05 100
921-0897-001 7,0+ 0,1 1,0-2,5 7,0+ 0,2 17,0 4,0 10,5+0,5 | 100
921-1806-001 7,7+0,1 09-1,5 8,0 + 0,1 16,0 8,0 12,0 100
921-2243-001 7,7+ 0,1 0,8-4,0 8,0 +0,2 21,0 7,0 150 100
gD

e rutschfest

e dampft Vibrationen ab

® Tannenbaumsystem sorgt flr eine feste und sichere Befestigung
e einfache und schnelle Installation per Hand

Material Pin: PA 6.6
Material Kopf: TPE
Temperatur: -40 °C bis +85 °C (TPE bis +100 °C)
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Alle Abmessungen in mm - MOQ = Mindestbestellmenge oder ein Vielfaches davon.




